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Af Povl-Otto Nissen

I det fænomen, vi kender som bølger,

bevæger de enkelte vandpartikler sig
i større eller mindre cirkler. Det er et

svingende fænomen, der opstår ved

vindens påvirkning af vandoverfladen,

og hvor tyngdekraften spiller en stor
rolle. Selvom de enkelte vandpartik­

ler således opholder sig nogenlunde i
det samme område, kan de være i for­

skellige faser i forhold til hinanden, og

derved ser det ud til, at bølgefronterne

alligevel er fremadskridende. Det er i
denne overfladeuro, at energien befin­

der sig, og hvordan får vi fat på den?

I foregående artikel så vi på over­

skylningsprincippet, hvor maskinen

populært sagt skærer toppen af de
fremadskridende bølger og tapper

tyngdeenergien med nogle turbiner,

når vandet vender tilbage til normalni­
veauet. Vi vil se på nogle af de andre

principper, men først lidt bølgeteori.

De vigtigste parametre i en teoretisk

bearbejdning er bølgehøjden, bølgepe­

rioden og bølgelængden. Da der til en

given vejrsituation hører en given søtil­

stand med variationer af både højder,

længder og tidsperioder, tildeles para­

metrene symboler, som man kan regne
med:

Bølgehøjden H er den lodrette af­

stand mellem bølgetoppen og bølgeda­
len. I de formler, som anvendes, indgår

den signifikante bølgehøjde Hs' der er
defineret som gennemsnittet af den

højeste tredjedel af de forekommende

bølgehøjder.
Næst efter bølgehøjaen er det vig­

tigt at vide, hvor hurtigt bølgerne kom­

mer efter hinanden. Her opererer man

med middelbølgeperioden r. eller peak­

bølgeperioden Tp' som er de tider målt
i sekunder mellem, at to bølgetoppe

passerer et bestemt sted.

I nogle tilfælde er det også vigtigt,

at man kender bølgelængden. Her ta­

ler man om middelbølgelængden Lz

og peak-bølgelængden Lp' som er den
størst forekommende bølgelængde i

en given søtilstand. Både H og L måles

i meter. Som tommelfingerregel er bøl­

gelængderne cirka 20 gange så store
som de tilhørende bølgehøjder, men

sammenhængen er ikke lineær, snarere

en parabelgren.

En bølgemaskine skal dimensioneres
efter den lokalitet, hvor den skal an­

bringes. Alle variationer af søtilstande
hen over et år omtales som bølge­

klimaet det pågældende sted. Hvis man
vil udregne årsproduktionen af frem­

bragt elektrisk energi på stedet, er det

en god ide først at måle og optælle an­

tallet af timer, hvor de forskellige bølge­

højder og bølgeperioder forekommer.

Resultatet kan opstilles i et diagram,

der kaldes et scatter-diagram. Sådanne
målinger er foretaget på udvalgte ste­

der i forbindelse med afgrænsningen
af den danske del af kontinentalsoklen

samt enkelte andre steder. Her er et

diagram over optællingen hen over et
år fra et punkt cirka 100 km vest for
Blåvandshuk.

Diagram over hyppighed af signifikante bølgehøjder Hs og middelbølgeperioder Tz i timer pr. år... ... .
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